（一）采购清单
	序号
	装备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	消防头盔
	顶
	61
	1、本产品需符合XF 44-2015《消防头盔》标准的要求。
2、帽壳和帽托材质应采用阻燃材质，并采用防撞击缓冲结构。外置式面罩，面罩应防冲撞材料，防雾、防划、防高温。披肩应采用新型头盔披肩面料，阻燃性能和防水性能需符合标准要求。
▲3、冲击吸收性能：高温预处理≤3300N；辐射热预处理≤3400N；低温预处理≤3500N；浸水预处理≤3300N。
4、抗冲击加速度性能：帽顶部最大冲击加速度≤135gn；帽前部≤320gn；帽侧部≤320gn；帽后部≤310gn。
5、阻燃性能：下颚带损毁长度≤10mm，续燃时间≤1s；披肩损毁长度≤25mm，续燃时间≤1s；面罩：续燃时间≤1s；产品应无明显损毁，无熔融、滴落现象。
6、电绝缘性能：帽壳泄露电流≤1.0mA。
7、下颚带抗拉强度：延伸长度≤20mm；侧向刚性：帽壳最大变形≤20mm；卸载后变形≤3mm。
8、面罩浅色透光率≥70%。
9、披肩防水性能，耐静水压＞15kPa。视野：左＞100°，右＞100°，上＞5°，下＞45°。
10、质量≤1400g。
需提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和消防产品认证证书。

	2
	●消防员灭火防护服（作战款）
	套
	60
	1、符合XF 10-2014《消防员灭火防护服》标准，符合《2020式消防员灭火防护服款式标识统型要求》。结构：应采用外层、防水透气层（隔热层）和舒适层三层面料组成，配有DRD他救拖拉带，颜色应为藏蓝色。
2、防护性能：整体防护性能：整体防护性能≥30cal/cm2。
4、材料：外层应采用伊贝纳蓝盾面料。防水透气层为应芳纶无纺布+阻燃PTFE膜；舒适层应为贴服舒适面料；衣领也应为贴肤面料。
5、面料克重：外层面料≤240g/㎡。
▲6、阻燃性能：外层经向损毁长度≤25mm，纬向≤20mm，续燃时间经纬向均≤1s；防水透气层经向损毁长度≤35mm，纬向≤40mm，续燃时间经纬向均≤1s；舒适层经向损毁长度≤35mm，纬向≤35mm，续燃时间经纬向均≤1s；且不应出现熔融滴落现象。
7、热稳定性能：外层变化率≤1%；防水透气层变化率≤1%；外层加强材料变化率≤1%；舒适层变化率≤5%；救生拖拉带≤1%。
8、缩水率：外层变化率经向≤1%，纬向≤1%；防水透气层变化率经向≤1.5%，纬向≤1%，舒适层变化率经向为≤1.5%，纬向≤2%。
▲9、断裂强力：外层经向≥2700N，纬向≥2300N，舒适层径向≥450N，纬向≥360N；救生拖拉带≥10000N。
10、撕破强力：外层经向≥1300N，纬向≥930N。
11、色牢度：外层耐洗沾色不低于4级，耐水摩擦不低于4级，光色牢度：符合4级要求。
12、防水透气层，耐静水压大于50KPa，透湿率≥5900g/（㎡.24h），拒油性能不低于4级。
13、针距密度：明暗线不少于13针/3cm。
14、接缝断裂强力：外层经向≥1150N；外层纬向≥1150N。
15、配件：救生拖拉带：展开时间≤3s；拖动距离：＞2.5m。反光标志带：应采用3M、9587/2英寸打孔反光标志带。
需提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和消防产品认证证书。投标时提供样品。

	3
	消防手套
	双
	50
	1、总体性能符合《XF7-2004消防手套》的标准。
2、结构：采用3D立体设计，采用外层、防水层、隔热层、衬里四层防护材料组合。
3、材质及颜色：采用芳纶多组份阻燃面料和牛皮；主体颜色为藏蓝色和黑色。
4、阻燃性能：手套外层损毁长度：掌心经向≤11mm、纬向≤10mm，背面经向≤20mm、纬向≤25mm。隔热层损毁长度：经向≤25mm、纬向≤30mm。
5、整体热防护性能：≥29cal/c㎡。
6、耐磨性能（循环次数）：掌心、背面≥2000。
7、割破力：≥15N。撕破强力：掌心≥100N/背面≥190N。刺穿力：掌心≥130N/背面≥68N。
8、耐热性能：手套收缩率≤1.0%，衬里收缩率≤1.0%。
9、人体工效：握紧拉重力比≥98%。
10、穿戴时间：≤2s。
需提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和消防产品认证证书。

	4
	消防安全腰带
	根
	70
	1、带宽 70mm，织带厚度2.5mm。
2、由织带、2个D型环、双排插杆外带扣、带双排插孔的带尾等组成。
3、金属拉环材质为铝合金，拉环厚度9mm，正立方向静拉力≥10KN。
4、耐高温性能：经（204±5）℃ 5min 。
需提供国家消防质量监督检验中心检验报告。

	5
	消防员灭火防护靴
	双
	70
	1、消防员灭火防护胶靴符合XF6-2004《 消防员灭火防护靴》标准。
2、防砸性能：符合标准要求，静压力：≥20，冲击：:≥20。
3、靴底抗穿刺性能：≥2300N。
4、电绝缘性能：击穿电压≥5000v，泄漏电流：≤1.0mA。
5、隔热性能：≤8℃。
6、抗辐射热渗透性能：≤7℃。
7、防滑性能：≥15°。
8、抗切割性能：靴面经抗切割试验后,不应被割穿。
9、外底耐油性能：≤8%。
10、质量：≤3kg。
需提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和消防产品认证证书。

	6
	正压式消防空气呼吸器
	套
	25
	1、技术性能应符合XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》要求，结构型式：产品应由全面罩、供气阀、减压阀、报警器、压力表、背板和气瓶组成。外观标识：缝有反光标志带。
2、气瓶容积：6.8L。气瓶工作压力：≥30MPa。
3、阻燃性能：背具、背具带气瓶防护套、全面罩、中压导气管和供气阀的续燃时间均应≤1s；带扣的续燃时间≤2.5s。整机气密性能：0MPa。
4、抗热老化性能：整机气密性能：0MPa，中压导气管强度：经压力试验后，应无漏气和异常变形。
▲5、动态呼吸阻力：气瓶压力30MPa-2MPa呼吸量40*2.5L/min，全面罩内始终保持正压；吸气阻力≤280Pa；呼气阻力≤700Pa。气瓶压力2MPa-1MPa呼吸量25*2L/min：全面罩内保持正压；吸气阻力≤200Pa；呼气阻力≤600Pa。
6、耐高温性能：高温试验后，各零部件应无异常变形、粘连、脱胶等现象。以呼吸频率40次/min，呼吸流量100L/min呼吸，呼吸器的全面置内保持正压。呼气阻力≤673Pa。耐低温性能：低温试验后，各零部件应无异常变形、粘连、脱胶等现象。以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min呼吸，呼吸器的全面置内保持正压。呼气阻力≤650Pa。
7、耐辐射热性能：整机气密性能(MPa)：在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内的下降：0MPa。气瓶压力30MPa-2MPa呼吸量40*2.5L/min，全面罩内始终保持正压；吸气阻力≤120MPa，呼气阻力≤630MPa。
8、静态压力≤250MPa。
9、报警器性能：采用气动报警器：报警压力：5.5±0.5MPa，连续声响时间＞15s，平均耗气量≤2.8L/min。
10、总视野保留率：≥79.6%；双目视野保留率：≥65.8%；下方视野：＞35°；镜片的透光率：≥93%；吸入气体中CO2含量：≤0.9%。
11、减压阀：减压器输出压力应在设计值(0.63MPa~0.68MPa)范围内。
12、安全阀性能：开启压力应在减压器输出压力最大设计值的110%~130%范围内。全排气压力应在减压器输出压力最大设计值的140%~150%范围内。关闭压力不应小于减压器输出压力最大设计值1.00MPa。
13、压力表：为指针式压力表，漏气量≤13L/min。
14、HUD压力平视装置：低电压状态下的工作时间＞2h。防爆性能应不低于Exia IIC T4 Ga级要求。防护等级不低于IP67；10-30MPa显示绿色，6-10MPa显示黄色，0-6MPa显示红色及闪烁，强化报警；需提供压力平视装置的防爆证书。
15、气瓶瓶阀：安全膜片爆破压力：37~45MPa，输出端的尺寸：螺纹尺寸：G5/8；螺纹长度≥19mm。
16、重量≤11kg。需提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告。

	7
	应急逃生自救安全绳
	根
	120
	1、8毫米安全绳：直径8土0.5mm；长度16±0.1m。
2、轻型安全钩：材质铝合金7075；开口距离(21±1)mm。
3、防慌乱下降器：材质铝合金7075；工作负荷≥5KN。
4、中空连接扁带：宽度6土0.5mm；破断强度≥20KN。
5、适用于高空及火自救下降逃生。

	8
	消防员灭火防护头套
	个
	100
	1、产品技术性能需符合XF 869-2010《消防员灭火防护头套》的要求，颜色应为米白色。
2、应采用芳纶阻燃针织布，单位面积质量210±10g/m²，头套前部和后部与防护服领口内重叠部分的长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠部分长度≥130mm，面部开口边缘与呼吸防护装具面罩重叠长度≥10mm。
▲3、面料阻燃性能经向续燃时间≤1s，损毁长度≤20mm；纬向阻燃性能续燃时间≤1s，损毁长度≤40mm。热稳定性能尺寸变化率≤1.0%。水洗尺寸变化率直向≤1.5%，横向≤1.5%。
4、抗起球性能≥3级。
5、质量≤130g。
需提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和消防产品认证证书。

	9
	防静电内衣
	件
	100
	1、符合XF12014-2009《防静电服》标准要求。
2、由纯棉织物并经防静电处理而成，具有接地释放静电装置。
3、材质：100%纯棉。
4、带电电荷量≤0.5μC/件。
5、甲醛含量无。

	10
	消防护目镜
	副
	100
	1、符合XF1273-2015《消防员防护辅助装备 消防员护目镜》的标准要求。
2、整片式透明聚碳酸脂镜片防护眼镜，一体式聚碳酸脂鼻梁架。
3、护目镜用于固定作用的头带可调节松紧带。
4、在防雾试验期间，护目镜镜片在≤10s内不起雾。
5、质量：≤150g。

	11
	消防员抢险救援头盔（作战款）
	顶
	100
	1、技术性能符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》的要求。
2、用于抢险救援作业时头部保护。由帽壳、帽箍、帽托、缓冲层、下颌带等组成。
3、侧向刚性：帽壳的最大变形≤20，卸载后变形：≤3.0。
4、标签标识等不通过打孔方式固定在帽壳上。帽壳为红色。按照采购人要求喷涂反光标识。
5、质量：≤750g。
需提供国家消防产品质量监督检验中心的检测报告。

	12
	消防员抢险救援手套
	双
	100
	1、技术性能符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》的要求，符合应17式消防员抢险救援手套款式标识统型要求。
2、应采用采用3D立体设计，设计需符合人体手型自然弯曲，手掌指尖应采用一片式翻转手指背，袖口应采用内扣收缩式，主要材质需为牛皮和芳纶双面针织布。
3、手掌牛皮应为黄色，手背应为橘红色。
4、袖口应采用内扣收缩式，可有效防止碎屑瓦砾等小颗粒物进入。
5、救援手套与救援服的袖口应配套。
6、阻燃性能：掌心面料：经纬向续燃时间均≤1s；经向损毁长度≤25mm，纬向损毁长度≤20mm；不应出现熔融、滴落现象。背面面料：经纬向续燃时间均≤1s；经向损毁长度≤25mm，纬向损毁长度≤20mm；不应出现熔融、滴落现象。
7、热稳定性能：收缩率：长度和宽度均≤1%，试样表面不应出现熔融、熔滴和剥离现象。
8、灵巧性能：徒手控制百分比≤105%。
9、穿戴性能：穿戴时间≤4s。
10、在手套手腕处下方居中喷涂“支队+中队”标识，平黑字体，大小2×2cm，间距0.1cm，字体颜色银白色。
需提供国家消防产品质量监督检验中心出具检测报告。

	13
	消防员抢险救援防护服
	套
	120
	1、技术性能符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》的要求，符合《2020式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求》。
▲2、阻燃性能（外层面料）：经向：续燃时间为0s，损毁长度为≤20mm；纬向：续燃时间为0s，损毁长度为≤16mm；无熔融，滴落现象。
▲3、断裂强力：经向≥1000N；纬向≥1000N。
4、撕破强力：经向≥200N；纬向≥250N。
5、热稳定性能（外层面料）：变化率为1%，表面无明显的变化。
6、色牢度：耐洗沾色≥3级，耐水摩擦≥3级。针距密度：明暗线：14针/3cm；包缝线：10针/3cm。
7、接缝断裂强力：≥720N。
8、单位面积质量：209.3g/m²。反光标志带热稳定性能表面无炭化、脱落现象。
9、质量≤1kg。
10、整套服装包含抢险救援服、抢险救援帽、抢险救援腰带和左右臂标识。
需提供国家消防产品质量监督检验中心出具的检测报告。

	14
	护膝、护肘
	副
	50
	1、技术性能需符合XF24541-2009《手部防护 机械危害防护手套》。
2、拥有多层结构，可以有效防止硬物刺伤、划破等伤害。固定装置可灵活调节，达到与肘、膝等部位的完美结合。
3、产品外层应采用强度高、韧性好、耐磨的PVC、TPR（热塑性弹性材料）、TPU（热塑性聚氨酯弹性体材料）等高分子材料制成；内层应采用无毒、防水、抗冲击性好、轻便的缓冲材料，舒适耐用。
▲4、耐摩擦性＞8000周；耐割性≥20；耐穿刺性≥30N。
5、含护膝1对、护肘1对。
需提供特种安全防护产品质量监督检验中心检验检测报告。

	15
	消防员抢险救援靴
	双
	100
	1、技术性能符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》的要求。
2、用于危险作业时足部及踝部防护，应具备防水、防刺、防砸、防滑、阻燃、耐磨性能。
3、物理机械性能：外底扯断强度≥10MPa；外底扯断伸长率≥390%；帮面扛张强度≥15N/mm²；靴面厚度≥2mm；帮面撕裂强度≥280N/mm；外底磨耗减量≤0.4cm³/1.61km。
▲4、靴帮抗刺穿性能：帮面合成革≥80N；帮面织物≥120N；帮面皮革≥90N。靴底抗穿刺性能：掌心≥1200N；前掌1≥1200N；前掌2≥1200N；后跟≥1300N。
5、质量：≤2kg。
需提供国家消防产品质量监督检验中心的检测报告。

	16
	消防员呼救器后场接收装置
	套
	1
	1、无线发射远程呼救报警功能，设有后场接收组群(或多只)呼救器本位号、实时跟踪抢险救援者现场呼救报警信号功能的后场接收装置。
2、呼救器：电源：Ni-MH、AAA型1.2V×8（节）；容量：900mAH、9.6V(镍氢电池)；质量：280g。
3、控制平台，发射功率：0.5W；无线发射距离：800m（空旷场地）；数据传输方式：双工。
4、整机性能，静止至预警时间：28±2s；预报警时间：14±2s；预警声级强度：65dB （距离1m）；静止至强警时间：42±2s；强警声级强度：105dB（距离3m）；连续强报警时间：280min。
5、发射功率：0.5W；无线发射传递距离：800M (空旷场地)；无线接力传输距离：5000M (空旷场地)；呼救器计时报警功能：30min±1min（也可任意设定）；呼救器温度报警功能：80℃；方位灯亮度： 4×10cdm；连续待机时间：30h。
需提供国家消防装备质量监督检验中心检测报告。

	17
	对讲机降噪耳机
	副
	120
	对讲机降噪耳机，与摩托罗拉P8200\P8668匹配使用。

	18
	手持电台
	部
	28
	一、硬件指标
1、工作频段：350MHz～400MHz；信道容量：1024；频率间隔：12.5kHz/25kHz。
2、工作温度：-30℃ ～ +60℃。
3、输出功率≤5W，静态灵敏度≤-122dBm。
4、防护等级不低于IP68。
5、支持公安部公安部第一研究所加密卡，支持NVOC/AMBE声码器。
6、支持GPS/北斗卫星双模，能够实现卫星定位功能；待机和通话时均可上传卫星定位位置信息。
▲7、支持防爆智能锂电池，电池容量不得小于2900mAh。
二、外观指标
8、外形尺寸不大于56*131*42mm（不含天线及配件）。
9、机身硬件有Ex ib II BT3防爆标志。
10、终端外观须统一为“东莞消防”标识，可按需定制。
11、开机图标为消防徽。
三、售后服务
12、可定期按用户需求进行调整升级。
需提供检验报告。

	19
	急流救生衣
	件
	30
	1、符合GB/T 4303-2008《船用救生衣》，采用固有浮力材料与充气气囊复合配置浮力的方式，配哨笛。腋下至腰部外围由两条适当间隔的平行固定带及快速插入式扣环固定，服装上印有反光标识。
2、颜色：橙色。
3、包布断裂强力：经向≥800，纬向≥850。
4、救生衣浮力：≥60N；救生衣安全气囊浮力：≥160N。
5、手动充气时间：≤5s；救生衣气囊CO2气瓶充装质量：24g；穿着时间：≤1min。
需提供特种安全防护产品质量监督检验中心检测报告。

	20
	消防全身式安全吊带
	套
	35
	1、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》的标准要求，必须提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告。
2、负荷≥2KN，固定于腰部、大腿或臀部以下部位和上身肩部、胸部等部位。
3、连体式结构。吊带腰部前方和胸剑骨部位有五个承载连接部件。
4、承重织带宽度≥40mm,≤70mm。吊带的织带和缝线由原纤维制成，织带边缘应通过热封或其他措施防止织线松脱，缝合接口及缝合末端回缝不少于13mm，拉环无焊接，带扣边角半径≥6mm，带扣的拉环无棱角、毛刺、不得有裂痕。
5、可通过腹部和后腰部挂点做倒置式下降，可通过后腰挂点倒置使用，两侧有工具带。

	21
	手提式强光照明灯
	盏
	21
	1、额定电压：3.7V。
2、电池额定容量：5000mAh。
3、光源：LED光源，平均使用寿命：100000h。
4、额定功率：9W（泛光）/3W（聚光）。
5、电池使用寿命：1000次循环，灯具有三种工作模式：聚光、泛光、爆闪。泛光工作光放电时间大于10小时；聚光工作光放电时间高亮大于等于10h，普亮大于等于20h；需提供检验报告。

	22
	泡沫比例混合器、泡沫液桶、泡沫枪
	套
	6
	1、该装置是一种多功能自吸式泡沫喷射器。
2、使用0.1%～1%的A类泡沫液或1%～6%的B类泡沫液.可喷灭非极性的可燃液体火灾。
3、由比例混合器、储液桶、吸液管和泡沫枪组成。
4、压力：≥5巴；流量：≥400L/min；射程：≥8m。
5、箱体为铁制，混合器部分为铝制。

	23
	二节拉梯
	架
	6
	1、本产品是消防员在灭火、救援和训练时使用的消防梯。符合XF137-2007《消防梯》标准要求。
2、材料：侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理，撑脚材质为Q235钢。
3、工作长度：≥6±0.2m，合并高度：≤3.75±0.2m。
4、最小梯宽：303mm。
5、梯蹬间距：280mm。
6、整梯质量：≤28.6kg。
7、水平弯曲残余变形比值：≤0.04%。
8、拉梯进行单撑脚载荷试验后,撑脚及联接件不应出现松动、损伤及变形。
9、试验时撑脚支撑功能应始终正常,试验后撑脚及梯蹬应无明显变形或损坏。
10、消防梯右侧板上铭牌标有“执行标准、名称、规格型号、梯蹬间距、整梯质量；商标、厂名、厂址、生产日期或批号、使用须知”等规定。
需提供国家消防装备质量监督检验中心的检测报告和认证证书。

	24
	挂钩梯
	架
	10
	本品符合XF 137-2007《消防梯》标准要求，材料：侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理，挂钩材质为Q235钢。
1、工作长度：4±0.1m。
2、最小梯宽：250±2mm。
3、梯蹬间距：340±2mm。
4、整梯质量：≤10.5kg。
5、水平弯曲残余变形比值：≤0.03%。
6、梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.20%。
7、侧摇摆试验残余变形比值：≤0.08%。
8、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。
9、粘牢合度试验时，通过浸泡、恒温、低温试验后无脱胶现象。
10、消防梯右侧板上铭牌标有“执行标准、名称、规格型号、梯蹬间距、整梯质量；商标、厂名、厂址、生产日期或批号、使用须知”等规定。
需提供国家消防装备质量监督检验中心的检测报告和认证证书。

	25
	消防水带
	盘
	240
	1、符合XF6246-2011《消防水带》及CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则灭火设备产品》的要求。
2、材质：外编织层材料为涤纶长丝，聚氨酯衬里。
3、每盘长度：≥20米。
4、水带口径直径：65mm，接口型式为卡式接口（快速接口）。
5、标准工作压力：≥2.0Mpa。
6、爆破压力：≥6Mpa。
7、延伸率：≤5％。
8、膨胀率：≤6％。
9、单位长度质量：≤350g/m。
10、附着强度织物层与衬里：≥100N/25mm。
需提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和消防产品认证证书。

	26
	消防水带
	盘
	80
	1、符合XF6246-2011《消防水带》及CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》的要求。
2、材质：外编织层材料为涤纶长丝，聚氨酯衬里。
3、每盘长度：≥20米。
4、水带口径直径：80mm，接口型式为卡式接口（快速接口）。
5、标准工作压力：≥2.0Mpa。
6、爆破压力：≥6Mpa。
7、延伸率：≤5％。
8、膨胀率：≤6.0%。
9、单位长度质量：≤450g/m。
10、附着强度织物层与衬里：≥70N/25mm。
需提供国家消防装备质量监督检验的检验报告和消防产品认证证书。

	27
	水带包布(新型）
	块
	25
	1、一种新型的用于破损水带呲水时的临时包扎保护的快速扎捆工具，醒目黄绿。
2、重量轻，单支重量≤25g。 
3、尼龙PA66+凯芙拉增强材质，抗拉破断力≥0.6KN，韧性好，耐磨损。按压扣式设计，方便拆卸，可反复使用。
4、可以用在φ50、φ65、φ80、φ90不同规格的消防水带上，并注有位置标识。
5、尺寸：≤350mm×80mm×6mm。

	28
	消防大平斧
	把
	8
	1、木制手柄，45#钢，斧头与斧柄拉离力：≥15000N，能砍断直径：≥10mm圆钢。
2、消防斧斧头不得有裂纹、夹层、锈斑现象，涂漆表面应光滑，色泽均匀一致，无漏漆、起泡、剥落和缩皱现象。
3、斧柄的木质表面应光滑、无腐朽、节疤和虫蛀孔，并涂清漆。
4、整体长度：≥910这毫米。
5、斧头长度：≥188毫米。

	29
	铁锹
	把
	10
	1、锹头：锰合金中碳钢。
2、整体长度：≥140cm。
3、重量：≥2kg。

	30
	火钩
	把
	10
	1、长度≥2米。
2、由木质结构和金属钩组成，具有阻燃性能，不易折断。
3、用于灾害事故现场的局部破拆。

	31
	消防用红外热像仪
	套
	2
	1、探测器：应采用非制冷焦平面微热型探测器；分辨率。
384*288；光谱响应：8～14um；热灵敏度NETD：≤60mK；帧频（刷新率）： 50/60Hz。
2、镜头视场角：49.2°×36.3°；调焦范围：0.5m～∞。
▲3、显示：显示器：彩色4.3" TFT LCD，分辨率800*480；调色板（模式）：应具有黑热、白热、消防、铁红、火灾、搜救6种模式；图像应为自动调整。
4、图像性能：空间分辨率：2.58mrad；图像处理：双波段图像融合技术；数字变焦：2x、4x。
5、图像存储：存储器：内置不低于32G的存储器。
6、测量：测温范围：-20℃～+1200℃，自动换档。
7、电源系统：电池类型：可充电锂电池；电池工作时间：4小时以上；电池充电时间：3小时充电完成。
8、环境参数：工作温度：-10℃～+50℃，+80℃连续工作30分钟，+120℃连续工作10分钟，+260℃连续工作5分钟；存储温度：-30℃～+60℃；湿热：温度40℃，湿度85%，工作两小时；防护等级：IP67；跌落：2m。
9、整机尺寸： W145×D125×H270m。
10、整机重量： ≤1.3Kg（含电池）；外壳标识： 荧光反光条。
需提供检验报告。投标时提供样品。

	32
	锥形事故标志柱
	根
	20
	1、专用路锥底座，为软塑制造，可抗8级风，路锥重量差为±3%。
2、反光材料上可根据产品要求印刷图文。
3、用于临时分隔车流，引导交通，指引车辆绕过危险路段，保护施工现场设施和人员等场所周围或以前适当地点。
4、材料：塑料和橡胶，有三道反光条。
5、柱顶适当位置可连接隔离警示带及桥接警戒标志杆，柱底稳定性强，不易倾倒。

	33
	液压破拆工具组
	套
	2
	1、全套工具包括液压机动泵、液压剪断器、液压扩张器、液压多功能钳、液压救援顶杆和手动泵各1件，10米油管2对。全套工具最大工作压力≥700巴。接口采用机械螺纹旋转式单接口连接，即使带着手套也能轻松连接。
2、液压机动泵：发动机功率：≥3kW；工作转速：3000-3800rpm；高压流量：≥0.5L/min；低压流量：≥2.5L/min；转换压力：14MPa；液压油油箱容积：3L；重量：≤30kg；外形尺寸（长*宽*高）：约468*337*455mm。

▲3、液压剪断器：最大剪切力：≥600kN；剪切圆钢直径（Q235材料）：33mm；剪切钢板厚度：10mm；开口距离：≥140mm；重量 ：≤14kg；外形尺寸（长*宽*高）：约745×220×170mm。
4、液压扩张器：扩张力： ≥40-150kN；扩张距离：≥645mm；牵拉力：≥24-32kN；牵拉距离：≥498mm；重量：≤17kg；外形尺寸（长*宽*高）：约769×290×190mm。

▲5、多功能钳最大剪切力：≥387kN；剪切圆钢直径（Q235材料）：Φ32mm；剪切钢板厚度：10mm；扩张力：≥32-42kN；开口距离：≥365mm；牵拉力：≥41-48kN；牵拉距离：≥380mm；重量：≤15.2kg；外形尺寸（长*宽*高）：约810 ×220×170mm；
液压救援顶杆：最大撑顶力：≥134kN；伸出总长：≥772mm；撑顶行程：≥300mm；重量：≤12kg；外形尺寸（长*宽*高）：约472×94×305mm。
6、手动泵：高压/低压额定输出流量：1.5ml/次/12ml/次；低压输出压力：5-10MPa；液压油油箱容积：≥2L；重量（含3米油管）：≤11.2kg；外形尺寸（长*宽*高）：约870*150*190mm。

整套提供检验报告。投标时提供样品。

	34
	机动链锯
	具
	3
	1、用于快速切割木材等，汽油机发动，性能稳定；
2、气缸排量：50.2CC；
3、功率：≥2kW；
4、怠速：2700rpm；
5、发动机最低燃油消耗率：≤600g/kW·h；
6、最高功率转速：≥9000rpm；
7、燃油箱容量：≤0.5 升；
8、操作人员听到的噪音等级：104dB(A)；声功率级，LWA：115 dB(A)；
9、重量（不包括切割设备）：≤5kg；
10、配备随机工具1套，链条1根。需提供检测报告。

	35
	无齿锯
	部
	2
	1、用于切割硬质材料如石头、混凝土、沥青、钢铁、PVC板、玻璃钢物品；
2、汽缸排量：74cc；
3、最大功率：≥3.5kw；
4、锯片直径：≥350mm；
5、最大切深：≥125mm；
6、油箱容量：≥0.5升；
7、常温起动性能：≤9s；
8、耳旁噪声：怠速≤79dB(A)，高速空转≤102；
9、净重：≤15kg；
10、尺寸：≤600×200×300毫米。需提供检测报告。

	36
	玻璃破碎器
	套
	2
	该玻璃破碎工具组可对各种材质的玻璃进行破碎。
配件：
1、玻璃切割机：1台。
2、玻璃切割片：3片。
3、充电式电钻：1台。
4、大理石玻璃钻头：Ф100mm1个、Ф50mm3个、Ф25mm3个）。
5、玻璃强力钳：1把。
6、单爪玻璃吸盘：1个。
7、自控注油玻璃刀：1个。
8、金刚石玻璃圆锉：1把（8×200mm）。
9、金刚石玻璃平锉：1把（8×200mm）。
10、玻璃破碎锤：1把。
11、充电电池：2块。
12、充电器：1个。

	37
	手持式钢筋速断器
	套
	1
	1、最大切断力：SD345异形钢筋：≥20mm；PC钢筋 HRC36：≥15mm；弹簧钢 HRC52：≥10mm。
2、切断速度：≤4秒（18mm）。
3、电池容量：3.0Ah。
4、重量：≤8kg（包括电池）。
5、配置：钢筋速断器1台，充电器1个，电池2块，塑料工具箱一个，专用工具一件，专用把手一件，备用液压油一瓶。

	38
	液压开门器
	套
	1
	开门器：
1、额定工作压力：≥63MPa。
▲2、开启力：≥110kN；闭合长度：≤250mm。
3、开启行程：≥100mm。
4、重量：≤7kg。
5、外形尺寸（长*宽*高）：≤140*110*240 mm。
配手动泵：
6、低压输出压力：6-8MPa。
7、手柄力：≥290N。
8、液压油油箱容积：≥0.7L。
9、重量（含2米油管）：≤4kg。
10、外形尺寸（长*宽*高）：≤380*120*150mm。提供检测报告。

	39
	救生照明线
	套
	2
	1、技术性能需符合XF26783-2011《消防救生照明线》标准。救生照明线体应具有耐老化、抗震、安全、节能、寿命长等特点。
2、长度≥100米；线体材质：PVC、铜丝、电致发光荧光粉、钢丝绳。
3、发光亮度≥10cd/m²；闪光频率≥1.0Hz；质量≤8KG。
4、导向功能：照明线具有导向功能，线体每间隔（2±0.1）m具有一个清晰可见的方向标志。
5、绝缘电阻＞550Ω；最高表面温度≤30℃，连续工作时间：常亮型＞8h；闪烁型＞16h。 
需提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告。

	40
	折叠式担架
	套
	4
	1、高强度合金骨架，可折叠存放。 
2、担架主体采用耐割、防穿刺面料。 
3、承重：≥160kg。 
4、跌落承重：≥300kg。 
5、配 4 个绳索固定点。

	42
	多功能消防水枪
	支
	8
	1、产品应符合XF8181-2005《消防水枪》的技术要求。
2、应采用新型铝合金材料制成，具有直流、开花、喷雾和枪膛高压冲洗等多种喷射方式。
3、通过旋转流量调节圈可获得至少不少于4个档位流量变化，可选择150-300-390-480升/分的流量变化，可根据现场情况调节水流大小。
4、射程：≥32m。
5、直流流量：≥8L/s。
6、喷射压力：≥0.6MPa。
7、喷雾角最小调节范围：≥0-110°。
8、水枪的操作力矩：≤8N·M。
9、对于产生雾状水流或开花水流的水枪,其喷射的雾状水流或开花水流应无明显的不均匀。
10、铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼，铝制件表面须作阳极氧化处理。
需提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告。
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	直流水枪
	支
	30
	1、采用新型铝合金材质。
2、进水口径：65 mm。
3、工作压力：0.35MPa。
4、流量：≥7.5L/s。
5、射程：≥30m。
需提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告及消防产品认证证书。
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	中压分水器
	件
	9
	1、铝硅合金材料，金属模浇铸。
2、进水口：1个80mm快速接口。
3、出水口：3个65mm快速接口。
4、开启力：≤60N。
5、公称压力：2.5MPa。
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	航拍侦查单兵无人机
	台
	1
	1、起飞重量（无配件）≤950 g。
2、尺寸（长×宽×高）≤250×100×100mm。
3、对角线轴距≤360 mm。
4、最大上升速度≥6 m/s。
5、最大下降速度≥5 m/s （垂直下降）；≥7 m/s （俯冲下降）。
6、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）≥10km。
7、最长飞行时间≥31 分钟。
8、最大可抗风速≥5级风。
9、工作温度范围覆盖-10°C 至 40°C。
10、支持一键全景功能。
▲11、同时具备可见光和红外相机。
12、红外传感器分辨率≥640*512。
13、红外相机数字变焦红外相机支持不低于16倍数码变焦。
14、可见光相机像素≥4800万。
15、可见光相机支持不低于32倍数码变焦。
16、地面站地面站显示器应采用触摸屏，屏幕显示分辨率≥1920*1080p。

17、显示器亮度≥1000cd/m2。
18、机身险:1年无人机机身险。飞行器因意外或操作失误等原因跌落损坏可免费维修或更换。


