


东莞农村商业银行UPS设备升级替换项目
市场调研项目需求
东莞农村商业银行的生产数据中心、同城灾备中心和旗峰路机房的10台UPS（不间断电源）主机已达到使用寿命年限，无法满足安全运行要求，现计划升级替换上述机房的UPS主机。
一、项目概况
东莞农村商业银行生产数据中心的4台UPS于2012年11月投用，同城灾备中心的2台UPS于2013年1月建成投用，旗峰路机房4台UPS于2008年安装投用。上述机房的10台UPS主机因使用年限较长，已达到设备使用寿命年限，设备性能及可靠性已无法满足安全运行要求。各数据机房UPS数量及规格型号如下：
	机房名称
	品牌
	型号
	容量
	数量
	备注

	生产数据中心
	艾默生
	NXR200
	200kVA
	4台
	两两并机

	同城灾备中心
	梅兰日兰
	GALAXY5000 
	100kVA
	2台
	单机运行

	旗峰路机房
	艾默生
	UL33-0300L
	30kVA
	2台
	并机

	
	艾默生
	UL33-0400L
	40kVA
	2台
	并机


二、更新替换需求
[bookmark: _Toc50022814][bookmark: _Toc12055][bookmark: _Toc50498266][bookmark: _Toc15139]（一）UPS更换需求
东莞农村商业银行计划将达到使用寿命年限的UPS主机进行升级替换，并且为进一步提高UPS系统的冗余度，拟适当更换较大规格的UPS主机，具体更换情况如下：
	机房名称
	原规格
容量
	计划更换
规格容量
	更换数量
	备注

	生产数据中心
	200kVA
	200 kVA～250kVA
	4台
	两两并机

	同城灾备中心
	100kVA
	100 kVA～150kVA
	2台
	单机运行

	旗峰路机房
	30kVA
	40kVA
	2台
	并机

	
	40kVA
	40kVA
	2台
	并机


（二）项目实施要求
鉴于拟升级的UPS主机处于正常运行状态，并为后端IT设备提供不间断电源，因此为保障机房电源系统的安全运行，UPS主机升级时应在原设备基础上实施，减少设备基础及线路改造，降低UPS主机升级替换对机房电源系统产生的运行风险。UPS主机升级替换完成后应恢复原系统的各项功能，运行可靠性及系统功能应不低于原UPS。
三、UPS主机技术要求
（一）必须满足的技术标准及规范
1．本项目UPS设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准：
（1）GB 51194-2016 《通信电源设备安装工程设计规范》。
（2）YD/T 1095-2018 《通信用不间断电源－UPS》。
（3）YD/T 585-2010 《通信用配电设备》。
（4）YD/T 1051-2018 《通信局（站）电源系统总技术要求》。
（5）YD/T 983-2013 《通信电源设备电磁兼容性限值及测量方法》。
（6）YD/T 944-2007 《通信电源设备的防雷技术要求和测试方法》。
（7）YD/T 1363.1-2014 《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统 第1部分：系统技术要求》。
[bookmark: _Toc50022816][bookmark: _Toc50498268][bookmark: _Toc450825343][bookmark: _Toc10489][bookmark: _Toc11126][bookmark: _Toc287859512][bookmark: _Toc255340064][bookmark: _Toc255341114][bookmark: _Toc304317744]（二）主要技术要求
[bookmark: _Toc287859513][bookmark: _Toc50022817][bookmark: _Toc450825344]1．UPS设备类型及功率
（1）此次升级替换的UPS设备须为IGBT整流型交流不间断电源设备，单台UPS额定输出功率应不低于原UPS的规格容量。
（2）UPS要求为三相交流引入、三相交流输出。
（3）UPS内部各类母线必须为铜质母排或铜芯电缆。
[bookmark: _Toc450825346][bookmark: _Toc287859515][bookmark: _Toc50022819]2．设备性能
（1）UPS须为在线式设备，支持外接电池，具备并机功能。
[bookmark: _Toc50022821][bookmark: _Toc287859517][bookmark: _Toc450825348][bookmark: _Toc450825349][bookmark: _Toc50022822][bookmark: _Toc287859518]（2）UPS须具备保护与告警功能，以及遥测、遥信性能。
四、供应商（设备制造商）要求
（一）本项目需求供应商指产品制造商。
（二）产品制造商具备独立法人资格。
[bookmark: _GoBack]（三）2021年1月1日至今，具有3个以上向银行业总行级机房供货案例，且供货案例的UPS单机功率不低于200kVA的UPS设备制造商。
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